STRABAT ACIERS / INDUSTRIE / INGENIERIE

Armature de chainage

Armature longitudinale de liaison, choisie selon les dispositions de continuité du projet.

Transmettez les plans de ferraillage, la
nomenclature et les indices de révision. Les
caractéristiques, les tolérances, I'assemblage et la
faisabilité sont convenus aprés examen du dossier.
Le choix de I'armature suit les prescriptions de votre
bureau d'études.

Exemple d'armatures assemblées. lllustration de la famille ; la géométrie du produit fourni suit votre étude.

CARACTERISTIQUES & CHOIX

Famille Chainages
Disposition Selon étude

Acier & diametres Selon nomenclature
Quantité Selon votre besoin
Phasage A définir ensemble

POUR VOTRE DEMANDE

Plans et nomenclature a jour / Repéres, diamétres, formes et dimensions / Quantités par repére / Phasage, manutention et date
souhaitée

Source : Documentation fabricant - https://www.fimurex.com/produits/categorie/maisons-individuelles-armatures-et-aciers/

Visuel : Andi58456; current file modification by Gazial / CC BY-SA 4.0. Image réduite ; adaptation sous la licence de l'original.
Source de la photo / Licence

Fourniture sur consultation. Caractéristiques, configuration, disponibilité et délai confirmés au devis. Les prescriptions du projet et
les documents du fabricant restent applicables.
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