STRABAT ACIERS / INDUSTRIE / INGENIERIE

Ligatureuse TJEP RE-BAR XP 40

Outil de ligaturage des armatures, pour une sélection adaptée aux assemblages et aux conditions
d'utilisation.

Choix de la solution sur consultation, selon vos
produits, votre organisation d'atelier et vos objectifs
de production. Les capacités, I'alimentation,
I'implantation et les prestations associées sont
définies dans une proposition technique.

Photographie d'un outil TJEP RE-BAR XP 40. Accessoires, consommables, version et disponibilité a confirmer.

CARACTERISTIQUES & CHOIX

Modele illustré RE-BAR XP 40

Opération Ligature d'armatures
Diametres admissibles A confirmer selon assemblage
Consommables & accessoires Selon configuration

POUR VOTRE DEMANDE

Matiére, application et usage prévu / Quantité et configuration souhaitées / Alimentation, raccordements et équipements
existants / Destination et date de mise a disposition souhaitée

Visuel : Mailtosap / CC BY-SA 4.0. Image réduite ; adaptation sous la licence de I'original. Source de la photo / Licence

Fourniture sur consultation. Caractéristiques, configuration, disponibilité et délai confirmés au devis. Les prescriptions du projet et
les documents du fabricant restent applicables.
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